
ÖZEL ŞEFFAF KABLO (TTR)

Yapısı

ÖZEL ŞEFFAF KABLO (TTR)
PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI

FLEXIBLE BAKIR İLETKENLİ KABLOLAR 

Teknik̇ Veril̇er

Structure

Technical Data

İletkenleri elektrolitik çok telli kalaylı veya 
kalaysız bakır tel, damarlar ve dış kılıf PVC 
yalıtkanlı, bükülgen kordon kablolar. 

Maksimum İşletme Sıcaklığı 70°C   70°C 
Anma Gerilim 300/300 V 
Test Gerilinni 2000 V 2000 Vp; 2000 V 

Flexible cord cable having conductors with electro-
litıc multi-copper wire with or without tin and veins & 
external cover with PVC insulator.

Maximum operating temperature 70°C    70°C 
Rated voltage 300/300 V 
Test voltage   2000 V 2000 Vp; 2000 V 

Kullanıldığı Yerler Field of Application

Şeffaf Kablo : Bina içi tesislerde, mutfaklarda ve 
bürolarda aydınlatma işlerinde ve hafif taşınabilir 
cıhazlarda. 

Transparent Cable : Used in illumination works indoor 
installations, kitchens & offices and light mobile 
equipment. 

HANOĞLU KABLO

Anma Kesidi 
Number of vein Rated 
cross-section(mm²) 

İletken Max. Çap 
Maximum 

conductor diameter mm

İletken Max.Direnci  
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resistance mΩ/m
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